
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZDROJE UNIVERZÁLNÍ 

PS-BASE-13V4A 

- Výstupní napětí: 13,8 V (regulovatelný +/- 10%) 
- Výstupní proud: 4,2 A 
- Vstup:  AC 100-240 V 
- Ochrana proti: přetížení, zkratu, přehřátí 

PS-BASE-13V8A 

- Výstupní napětí: 13,8 V (regulovatelný +/- 10%) 
- Výstupní proud: 8,5 A 
- Vstup:  AC 100-240 V 
- Ochrana proti: přetížení, zkratu, přehřátí  

PS-BASE-13V12A 

- Výstupní napětí: 13,8 V (regulovatelný +/- 10%) 
- Výstupní proud: 12,5 A 
- Vstup:  AC 100-240 V 
- Ochrana proti: přetížení, zkratu, přehřátí  

PS-BASE-13V16A 

- Výstupní napětí: 13,8 V (regulovatelný +/- 10%) 
- Výstupní proud: 16,5 A 
- Vstup:  AC 100-240 V 
- Ochrana proti: přetížení, zkratu, přehřátí  

PS-BASE-13V4A7Ah+OUT 

- Výstupní napětí: 13,8 V (regulovatelný +/- 10%) 
- Výstupní proud: 4 A 
- Baterie:  max. 7Ah, dobíjecí proud 0,3A 
- Vstup:  AC 100-240 V 
- Ochrana proti: přetížení, zkratu, přehřátí, 
- Detekce:  nízké napětí na baterii  
- Poruchové výstupy:  AC, baterie  

PS-BASE-13V7A18Ah+OUT 

- Výstupní napětí: 13,8 V (regulovatelný +/- 10%) 
- Výstupní proud: 7,5 A 
- Baterie:  max. 18Ah, dobíjecí proud 0,5A 
- Vstup:  AC 100-240 V 
- Ochrana proti: přetížení, zkratu, přehřátí, 
- Detekce:  nízké napětí na baterii 
- Poruchové výstupy:  AC, baterie  

PS-BASE-13V11A18Ah+OUT 

- Výstupní napětí: 13,8 V (regulovatelný +/- 10%) 
- Výstupní proud: 7,5 A 
- Baterie:  max. 18Ah, dobíjecí proud 0,5A 
- Vstup:  AC 100-240 V 
- Ochrana proti: přetížení, zkratu, přehřátí, 
- Detekce:  nízké napětí na baterii 
- Poruchové výstupy:  AC, baterie  

ZDROJE UNIVERZÁLNÍ S DETEKCÍ PORUCH 

NAPÁJECÍ ZDROJE - PŘEHLED 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS-DIN-24V2,5A7Ah 

- Výstupní napětí: 27,6 V 
- Výstupní proud: 7 A 
- Baterie:  max. 2 x 7Ah, dobíjecí proud 0,25A 
- Vstup:  AC 220-240 V 
- Ochrana proti: přetížení, zkratu 

ZDROJE NA DIN LIŠTU 

PS-DIN-13V1A1,3Ah 

- Výstupní napětí: 13,8 V 
- Výstupní proud: 1,2 A 
- Baterie:  max. 1,3Ah, dobíjecí proud 0,15A 
- Vstup:  AC 100-240 V 
- Ochrana proti: přetížení, zkratu 

PS-DIN-13V2A2Ah 

- Výstupní napětí: 13,8 V 
- Výstupní proud: 2 A 
- Baterie:  max. 2Ah, dobíjecí proud 0,25A 
- Vstup:  AC 100-240 V 
- Ochrana proti: přetížení, zkratu 

PS-DIN-13V2A18Ah 

- Výstupní napětí: 13,8 V 
- Výstupní proud: 2 A 
- Baterie:  max. 18Ah, dobíjecí proud 0,5A 
- Vstup:  AC 100-240 V 
- Ochrana proti: přetížení, zkratu 

PS-DIN-13V3A18Ah 

- Výstupní napětí: 13,8 V 
- Výstupní proud: 3 A 
- Baterie:  max. 18Ah, dobíjecí proud 0,5A 
- Vstup:  AC 100-240 V 
- Ochrana proti: přetížení, zkratu 

PS-DIN-13V5A18Ah 

- Výstupní napětí: 13,8 V 
- Výstupní proud: 5 A 
- Baterie:  max. 18Ah, dobíjecí proud 0,5A 
- Vstup:  AC 100-240 V 
- Ochrana proti: přetížení, zkratu 

PS-DIN-13V7A18Ah 

- Výstupní napětí: 13,8 V 
- Výstupní proud: 7 A 
- Baterie:  max. 18Ah, dobíjecí proud 0,5A 
- Vstup:  AC 220-240 V 
- Ochrana proti: přetížení, zkratu 

24V 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ZDROJE V BOXU 

PS-BOX-13V2A7Ah 

- Výstupní napětí: 13,8 V (regulovatelný 12-14 V) 
- Výstupní proud: 2 A, dobíjecí proud 0,5A 
- Baterie:  max. 7Ah  
- Vstup:  AC 180-260 V 
- Ochrana proti: přetížení, zkratu, přepětí 
- Odpojení batt: U < 9,5 V 
-  

PS-BOX-13V3A18Ah 

- Výstupní napětí: 13,8 V (regulovatelný 12-14 V) 
- Výstupní proud: 3 A, dobíjecí proud 0,5A 
- Baterie:  max. 18Ah  
- Vstup:  AC 180-260 V 
- Ochrana proti: přetížení, zkratu, přepětí 
- Odpojení batt: U < 9,5 V 
-  

PS-BOX-13V6A18Ah 

- Výstupní napětí: 13,8 V (regulovatelný 12-14 V) 
- Výstupní proud: 6 A, dobíjecí proud 1 A 
- Výstupní proud: 5 A, dobíjecí proud 2 A 
- Baterie:  max. 18Ah,  
- Vstup:  AC 180-260 V 
- Ochrana proti: přetížení, zkratu, přepětí 
- Odpojení batt: U < 9,5 V 
-  

PS-BOX-13V6A40Ah 

- Výstupní napětí: 13,8 V (regulovatelný 12-14 V) 
- Výstupní proud: 6 A, dobíjecí proud 1 A 

nebo: 5 A, dobíjecí proud 2 A 
- Baterie:  max. 40Ah,  
- Vstup:  AC 180-260 V 
- Ochrana proti: přetížení, zkratu, přepětí 
- Odpojení batt: U < 9,5 V 
-  

PS-BOX-13V10A40Ah 

- Výstupní napětí: 13,8 V (regulovatelný 12-14 V) 
- Výstupní proud: 10 A, dobíjecí proud 1 A 

nebo: 7 A, dobíjecí proud 4 A 
- Baterie:  max. 40Ah,  
- Vstup:  AC 180-260 V 
- Ochrana proti: přetížení, zkratu, přepětí 
- Odpojení batt: U < 9,5 V 
-  

PS-BOX-13V10A65Ah 

- Výstupní napětí: 13,8 V (regulovatelný 12-14 V) 
- Výstupní proud: 10 A, dobíjecí proud 1 A 

nebo: 7 A, dobíjecí proud 4 A 
- Baterie:  max. 65Ah,  
- Vstup:  AC 180-260 V 
- Ochrana proti: přetížení, zkratu, přepětí 
- Odpojení batt: U < 9,5 V 
-  

PS-BOX-24V5A18Ah 

- Výstupní napětí: 27,6 V (regulovatelný 24-28 V) 
- Výstupní proud: 5 A, dobíjecí proud 0,5 A 

nebo: 3,5 A, dobíjecí proud 2 A 
- Baterie:  max. 18Ah,  
- Vstup:  AC 180-260 V 
- Ochrana proti: přetížení, zkratu, přepětí 
- Odpojení batt: U < 9,5 V 
-  

24V 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ZDROJE V BOXU S DETEKCÍ PORUCH 

VENKOVNÍ INSTALACE 

PS-BOX-13V2A7Ah 

- Výstupní napětí: 13,8 V (regulovatelný 12-14 V) 
- Výstupní proud: 2 A 

nebo: 1,8 A, dobíjecí proud 0,2 A 
nebo: 1,5 A, dobíjecí proud 0,5 A 

- Baterie:  max. 7Ah,  
- Vstup:  AC 195-253 V 
- Ochrana proti: přetížení, zkratu 
- Detekce:  nízké napětí na baterii < 9,5 V 
- Poruchové výstupy:  AC, AUX, baterie (tranzistor OC) 

 

- IP65 

PS-BOX-13V2A7Ah+OUT 

- Výstupní napětí: 13,8 V (regulovatelný 12-14 V) 
- Výstupní proud: 2 A, dobíjecí proud 0,5A 
- Baterie:  max. 7Ah  
- Vstup:  AC 180-260 V 
- Ochrana proti: přetížení, zkratu, přepětí 
- Odpojení batt: U < 9,5 V 
- PORUCHA: AC   relé NO/NC 
- PORUCHA: AUX   relé NO/NC 
- PORUCHA: BATT, U<11,5V  relé NO/NC 

   

PS-BOX-13V6A18Ah+OUT 

- Výstupní napětí: 13,8 V (regulovatelný 12-14 V) 
- Výstupní proud: 6 A, dobíjecí proud 1A 

nebo: 5 A, dobíjecí proud 2 A 
- Baterie:  max. 18Ah  
- Vstup:  AC 180-260 V 
- Ochrana proti: přetížení, zkratu, přepětí 
- Odpojení batt: U < 9,5 V 
- PORUCHA: AC   relé NO/NC 
- PORUCHA: AUX   relé NO/NC 
- PORUCHA: BATT, U<11,5V  relé NO/NC 

   

PS-BOX-13V10A40Ah+OUT 

- Výstupní napětí: 13,8 V (regulovatelný 12-14 V) 
- Výstupní proud: 10 A, dobíjecí proud 1A 

nebo: 7 A, dobíjecí proud 4 A 
- Baterie:  max. 40Ah  
- Vstup:  AC 180-260 V 
- Ochrana proti: přetížení, zkratu, přepětí 
- Odpojení batt: U < 9,5 V 
- PORUCHA: AC   relé NO/NC 
- PORUCHA: AUX   relé NO/NC 
- PORUCHA: BATT, U<11,5V  relé NO/NC 

   



 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
    Vizualizace stavů v PC       Vizualizace stavů v APP 

 
 
 
 
 
 
 
 

Historie událostí v APP 

 
 
 
 
 
 
 

STUPEŇ ZABEZPEČENÍ 3 

PS-BOX-13V2A7Ah+LCD 

- Výstupní napětí: 13,8 V (regulovatelný 12-14 V) 
- Výstupní proud: 2 A, dobíjecí proud 0,2 A 
- Výstupní proud: 1,6 A, dobíjecí proud 0,6 A 
- Výstupní proud: 1,2 A, dobíjecí proud 1 A 
- Výstupní proud: 0,7 A, dobíjecí proud 1,5 A 
- Baterie:  max. 7Ah  
- Vstup:  AC 180-260 V 
- Tamper:  NO/NC 
- Ochrana proti: přetížení, zkratu, přepětí, přepólování 
- Odpojení batt: U < 9,5 V 
- PORUCHA: AC   relé NO/NC 
- PORUCHA: AUX   relé NO/NC 
- PORUCHA: BATT, U<11,5V  relé NO/NC 

   

PS-BOX-13V5A18Ah+LCD 

 

PS-BOX-13V5A40Ah+LCD 
 

PS-BOX-13V5A65Ah+LCD 
 

- Výstupní napětí: 13,8 V (regulovatelný 12-14 V) 
- Výstupní proud: 5 A, dobíjecí proud 0,6 A 

nebo: 4,1 A, dobíjecí proud 1,5 A 
nebo: 3,4 A, dobíjecí proud 2,2 A 
nebo: 2,6 A, dobíjecí proud 3 A 

- Baterie:  max. 18 / 40 / 65 Ah  
- Vstup:  AC 180-260 V 
- Tamper:  NO/NC 
- Ochrana proti: přetížení, zkratu, přepětí, přepólování 
- Odpojení batt: U < 9,5 V 
- PORUCHA: AC   relé NO/NC 
- PORUCHA: AUX   relé NO/NC 
- PORUCHA: BATT, U<11,5V  relé NO/NC 

   

PS-BOX-ETHERNET MODULE 
 
Monitorování stavu zdrojů pomocí 
internetového připojení 

- Kompatibilita: PS-BOX- xxx +LCD 
- Výstup:  grafické prostředí PC, Android  
- Monitorání: AC  

AUX (V, A) 
BATT (V), ruční test 
stav pojistek 
stav výstupů poruch 
stav tamperu 

   

       kompatibilní s PS-BOX-ETHERNET MODULE 
 

       kompatibilní s PS-BOX-ETHERNET MODULE 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ke zdrojům dodáváme i kvalitní bezúdržbové olověné akumulátory značky VAR-TEC řady SMART. V nabídce jsou akumulátory 
od malých velikostí 1,3Ah až po kapacitu 65Ah. V kombinaci nabízených zdrojů a akumulátorů SMART vyřešíte prakticky 
jakékoliv napájení a zálohování v instalacích EZS a dalších technologií slaboproudu. Kromě těchto oborů lze zdroje a baterie 
použít v jakýchkoliv instalacích s požadavkem napájet a zálohovat zařízení s napětím 12 V a 24V.   
 
 
 

INSTALAČNÍ DOPLŇKY KE ZDROJŮM 

- Vstup:  1x svorka, 1x konektor 
- Výstup:  2/4/8 x svorka 
- Jištění:  tavná pojistka 
- Odpojení:  vyjmutím pojistky 
- Max. zatížení: 30V, max. proud dle pojistky 
- Signalizace: každý výstup má LED 
- Přepěťová ochrana: variastor 

 

SVORKOVNICE POJISTKA 2x 

 

SVORKOVNICE POJISTKA 4x 
 

SVORKOVNICE POJISTKA 8x 
 

SVORKOVNICE POLYMER 8x0,3A 

 

SVORKOVNICE POLYMER 8x0,5A 

 

 

- Vstup:  1x svorka 
- Výstup:  6x svorka, odpojení jumperem 
- Max. zatížení 30V, 0,5 A jedním jumperem 

SVORKOVNICE AUX 

- Vstup:  1x svorka, 1x konektor 
- Výstup:  8 x svorka 
- Jištění:  polymer 0,3 / 0,5 A 
- Max. zatížení: 30V, max. proud dle polymeru 
- Signalizace: každý výstup má LED 
- Přepěťová ochrana: variastor 

 

BATERIE 

AKKU SMART 12V/1,3Ah 

AKKU SMART 12V/2,4Ah 

AKKU SMART 12V/4Ah 

AKKU SMART 12V/7Ah 

AKKU SMART 12V/12Ah 

AKKU SMART 12V/18Ah 

AKKU SMART 12V/26Ah 

AKKU SMART 12V/40Ah 

AKKU SMART 12V/65Ah 

 


