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CERTIFICATION

PARAMETRY SYSTÉMU

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

BEZDRÁTOVÉ PRVKYSBĚRNICOVÉ PRVKY

Sekce až 4

Uživatelé až 32

Periferie až 31

PG výstupy 2

Napájení 12 V

RFID frekvence 125 kHz

Pracovní frekvence 868,1 MHz

Životnost baterií cca 2 roky 

RFID frekvence 125 kHz

Komunikační dosah cca 300 - 1 000 m

JABLOTRON Mercury nabízí rychlejší a flexibilnější instalaci. Parametry zabezpečovacího  
systému jsou přednastaveny, takže je možné celou konfiguraci dokončit pohodlně  
přímo v aplikaci MyCOMPANY.
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PRODUKTOVÁ MAPA



 

JA-192J

JA-190J

JA-194J

JA-120PC
JA-160PC 

JA-112P
JA-152P

JA-115P
JA-155P

JA-110P / PET
JA-150P / PET

JA-120PC (90)
JA-160PC (90)

JA-151M JA-110Z 

JA-150M

JA-1110Z-B

JA-112M

JA-1110Z-C

JA-1110Z-D

JA-110ST

JA-159J

JA-152A

JA-110A / II
JA-150A II

JA-115A
JA-165A

JB-162N-PLUG

JA-111R
PLV-JA111R

JA-194Y-LITE

JA-111H TRB

JA-151N

JB-110N

JB-111N

JA-150N

JA-102KY  
JA-102KRY

JA-115E 
JA-155E 

JA-113E
JA-153E 

JA-154J MS II

JA-152J MS II

JA-122PC
JA-162PC

JA-122PW
JA-162PW 

JA-120PW
JA-180W 

JA-120PB

JA-122PB
JA-162PB

JA-180PB

JABLOTRON Mercury

OVLÁDACÍ PRVKYÚSTŘEDNY PŘÍSLUŠENSTVÍ MODULY

KLÁVESNICE DÁLKOVÉ OVLADAČE AUTORIZAČNÍ PRVKY ZVONKOVÉ TLAČÍTKO VÝSTUPNÍCHYTRÁ ZÁSUVKA VSTUPNÍ

PRODUKTOVÁ MAPA

JA-111ST-A  
JA-151ST /-A
(se sirénkou)

LD-81  
(montáž  
s JA-150M)

MONTÁŽDETEKTORY

DUÁLNÍ (PIR + MW) POHYBOVÉ (PIR) FOTO-VERIFIKAČNÍ OTEVŘENÍ POŽÁRNÍ ZÁPLAVOVÉ ROZBOČOVAČE SBĚRNICEKOMBINOVANÉ (PIR + TŘÍŠTĚNÍ SKLA)

SBĚRNICOVÉ prvky
BEZDRÁTOVÉ prvky

SYSTÉMOVÉ PRVKYSIRÉNY

VNITŘNÍ KOMUNIKÁTORVENKOVNÍ RÁDIOVÝ MODUL


