
Stabilizované zdroje 

RF - 1A, RF - 2A 
 

Pozorně přečtěte a dodržujte všechny 

bezpečnostní a pracovní instrukce! 

 

1. Popis: 

Stabilizovaný síťový zdroj stejnosměrného napětí se šroubovými 

svorkami. 

 

 

2. Technická specifikace 

Typ RF-1A RF-2A 

vstupní napětí                                           230V/50Hz 

výstupní napětí 12V/1A 24V/1A 

šroubové svorky ANO 

délka kabelu cca 1,5m 

rozměry 130 x 75 x 60 mm 

                                                                                                 

                                                         

3. Instalace: 

Připojte spotřebič na šroubovací svorky podle vyznačené polarity na výlisku 

zdroje. Po kontrole zapojení a stavu spotřebiče zapojte zdroj  

do sítě 230V/50Hz.  

Provozní stav je indikován svitem červené LED diody.  

Kryt přístroje je uzpůsoben k zavěšení na zeď. 

 

4. Upozornění:  

• Neotvírejte kryt zdroje! V případě neuposlechnutí vám hrozí nebezpečí 

úrazu el. proudem a zároveň porušujete záruční podmínky přístroje. 

• Případné opravy přenechte kvalifikovaným pracovníkům v servise. 

• Přístroj je určen pro použití v suchých vnitřních prostorách. 

 

 


